
TruNarc
Podręczny spektrometr Ramana do identyfikacji
substancji psychoaktywnych

Analizator TruNarc firmy Thermo Scientific to podręczny spektrometr Ramana do szybkiej identyfikacji 
narkotyków. Analizy są w większości przypadków wykonywane metodą bezkontaktową. Pojedynczy test pozwala  
na zidentyfikowanie kilkudziesięciu substancji narkotycznych. Wyniki są jednoznaczne i nie wymagają specjalistycznej 
interpretacji. Lekki i łatwy w użyciu TruNarc to narzędzie umożliwiające szybkie i dokładne analizy narkotyków 
wszędzie tam, gdzie jest to konieczne. TruNarc pozwala na identyfikację nie tylko substancji narkotycznych,  
ale i również substancji stymulujących, halucynogennych, przeciwbólowych i antydepresyjnych.

• Większe możliwości identyfikacyjne - specjalnie 
zaprojektowane narzędzia pozwalają  
na wykrywanie dopalaczy typu „spice”, 
identyfikację heroiny oraz tabletek 
farmaceutycznych o niskim stężeniu substancji 
psychoaktywnych

• Wbudowany standard do sprawdzania 
poprawności działania. Aparat nie wymaga 
okresowych przeglądów oraz nie posiada 
elementów podlegających okresowej wymianie.

• Kompaktowe wymiary

• Polska wersja językowa oprogramowania

• Automatyczne zapisy analiz, oprogramowanie do 
generowania raportów z analiz, z możliwością ich 
modyfikacji i dodawania własnych informacji

• Bezpłatne aktualizacje biblioteki substancji 
psychoaktywnych przez internet

• Trwała i odporna konstrukcja, przystosowane do 
działań w terenie, odporne na kurz, wodę oraz 
upadki

• Prosta obsługa, tylko 3 przyciski funkcyjne, brak 
skomplikowanych funkcji. Automatyczne analizy 
nie wymagają wprowadzania żadnych modyfikacji 
przed wykonaniem pomiaru.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wymiary

Waga

Wyświetlacz

Komunikacja

Biblioteka 
 

Opakowanie

Oprogramowanie 

Temperatura pracy

Język

Zasilanie

16,3 x 10,4 x 5,1 cm

0,57 kg

Kolorowy LCD

USB

Wbudowana, pełna baza substancji psychoaktywnych, prekursorów  
i wypełniaczy 
Bezpłatne aktualizacje online

Cały zestaw znajduje się w walizce Peli

Oprogramowanie administracyjne dostępne po podłączeniu analizatora 
do komputera przez microUSB - USB

-10oC do +50oC

Oprogramowanie i biblioteka aparatu w języku polskim

Wewnętrzny pakiet akumulatorów 3.7V (10 godzin pracy); 
Zasilanie sieciowe, 5V DC, 1.5A; opcjonalnie zasilacz samochodowy
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