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Griffin™ G510 firmy FLIR to wszechstronny i w pełni przenośny system GC/MS (chromatograf gazowy ze 
spektrometrem mas) do identyfikacji substancji chemicznych. Aparat ten rozszerza możliwości aparatów do 
wstępnej identyfikacji substancji i daje służbom szybkiego reagowania możliwość potwierdzania 
i jednoznacznej analizy substancji we wszystkich stanach skupienia (ciecze, gazy ciała stałe). Griffin 510 
posiada także uniwersalny dozownik pozwalający na wykonywanie badań środowiskowych, 
kryminalistycznych czy materiałów niebezpiecznych poprzez dokonanie bezpośredniego nastrzyku. 
Zintegrowana podgrzewana sonda pozwala na jednoczesny pobór i identyfikacje substancji w fazie gazowej, 
a wykrycie zagrożenia w trybie monitoringu następuje już po kilku sekundach. 

OPIS PRODUKTU

▪ Kwadrupolowy detektor mas – detekcja związków o masie już od 15 m/z
▪ Szybko identyfikuje i potwierdza substancje chemiczne przy użyciu standardowej biblioteki NIST
▪ Tryb monitoringu pozwala na wykrywanie niebezpiecznych oparów już w kilka sekund
▪ Zintegrowany dozownik split/splitless umożliwia wykonywanie bezpośrednich nastrzyków
▪ Pozwala na pracę w pełnej odzieży ochronnej
▪ Wbudowane pompy, baterie i gaz nośny, aparat nie wymaga żadnych dodatkowych modułów
▪ IP65 odporny na pył i zachlapanie, możliwość dekontaminacji (nie pełnej)
▪ Możliwość montażu w pojazdach (dostępny opcjonalny specjalny uchwyt montażowy

CECHY GRIFFIN G510

Podręczny chromatograf gazowy sprzężony ze 
spektrometrem mas do detekcji i identyfikacji 
niebezpiecznych substancji

Griffin G510

Chromatografia gazowa, spektrometria mas

TECHNIKA POMIAROWA:

RODZAJ BADANYCH ZAGROŻEŃ:

RODZAJ BADANYCH SUBSTANCJI:
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DB-5MS (15 m x .18 mm x 0.25 μm);  dostepne równiez inne

Programowalny 40-300 oC z przyrostem do 100oC/min

Liniowy kwadrupol

15-515 m/z; 0.7 amu @ FWHM

Jonizacja elektronowa EI, brak źródła promieniotwórczego

PPM-PPT

100-240V 50-60Hz (220 W max); 19V (DC); 
Baterie Li-jonowe 2 x #2590 @ 15V

4 godziny w trybie Survey, 2 godziny w trybie pełnej analizy GC/MS

33,7 x 33,7 x 40 cm – łącznie z bateriami, gazem i systemem próżni

16,3 kg

Kolorowy wbudowany, dotykowy, 9”

2 x USB 2.0, Bluetooth 4.0, WiFi 802.11n, Ethernet via USB, GPS

IP65

0° – 40° C 

-25°– 55° C 


