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H3D® H400 to zaawansowany spektrometr obrazowania firmy H3D, oferujący szybką, przenośną i łatwą 
w użyciu technologię. Urządzenie jest wyjątkowe dzięki zdolności do szybkiego identyfikowania 
i lokalizowania źródeł promieniowania gamma. Posiada rozdzielczość energetyczną lepszą niż 1,1% FWHM 
przy 662 keV, a jego zakres energetyczny obejmuje izotopy o interesujących właściwościach aż do 3 MeV. 
Dzięki technologii pikselowanego CZT, oferuje doskonałą czułość obrazowania.
Detektory z  serii H umożliwiają precyzyjne nałożenie obrazów promieniowania gamma i optycznych, 
lokalizację zarówno źródeł punktowych, jak i rozproszonych.  Posiada także funkcję dyskryminacji między 
tłem a źródłami zainteresowania w mniej niż 1 minutę. Dodatkowo, oferuje możliwość komunikacji 
bezprzewodowej, a jego obsługa jest intuicyjna dzięki 8-calowemu tabletowi HD.

OPIS PRODUKTU

▪ Szybki, przenośny i łatwy w użyciu spektrometr obrazujący, szybko identyfikuje i lokalizuje podstawowe 
terminy źródłowe, wielokierunkowe wykrywanie i obrazowanie 

▪ Spektroskopia w czasie rzeczywistym, ID, i obrazowanie
▪ Gotowość do użycia w mniej niż 60 s
▪ Dyskryminacja tła i źródeł zainteresowania w czasie krótszym niż 20 s
▪ Niewielka waga i możliwość przenoszenia
▪ Zintegrowany dalmierz
▪ Wodoszczelny/powietrzny dla łatwej dekontaminacji
▪ Miernik zakresu dawki
▪ Automatyczne generowanie raportów

CECHY H400

Podręczny spektrometr do obrazowania i identyfikacji 
skażeń promieniotwórczych gamma wykorzystujący 
wyjątkowy detektor CZT o bardzo wysokiej rozdzielczości

H400

Detektor półprzewodnikowy
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

24 cm x 9,5 cm x 18 cm, z dodatkową obudową: 24 cm x 9,5 cm x 18 cm

3,2 kg, z dodatkową obudową 4,7 kg

>7 godzin w temperaturze 23°C,>3 godziny w temperaturze -20°C lub 50°C

100-240 V, 47-63 Hz

-20° C do 50° C

-20°C do 60°C

IP67

1/4″-20 ze wzmocnionym gwintem, 3/8″-16 (w przypadku dodatkowej obudowy)

Opatentowany zewnętrzny radiator i wymienny wentylator

Zintegrowany laser klasy 2; 635 nm; <1 mW

≤1,1% FWHM przy 662 keV (połączone oddziaływania zbieżne)

≤0,9% FWHM przy 662 keV (interakcje zbieżne rozdzielone)

>154° w poziomie, >142° w pionie; pełny kolor

±2° do obrazu promieniowania z przodu 90° × 90°

4π (360°) dookólne

±1° lokalizacji źródła dla wszystkich 4π (w czasie rzeczywistym)

~30° FWHM dla wszystkich 4π (czas rzeczywisty)

~20° FWHM dla wszystkich 4π (przetwarzanie końcowe)

50 keV do 3 MeV (spektroskopia), 250 keV do 3 MeV (obrazowanie)

>19 cm3 CZT (CdZnTe)

1 rem/godz. (10 mSv/godz.) odpowiednik -137Cs

Alarmy dźwiękowe i wizualne oparte na wielkości dawki lub dawce 

skumulowanej

Wybór spośród 3573 izotopów ENDF i zdefiniowanych przez użytkownika; 

nieograniczony

<60 s przy 23° C

8-calowy tablet HD 1280×800 (montowany na tylnej pokrywie z możliwością 

jego wyjęcia)

Z tabletem: Peer-to-peer WiFi lub Bluetooth lub połączenie przewodowe

Inna komunikacja: Port Ethernet RJ45; TCP/IP

Wymienna pamięć USB (64 GB) w zestawie

H100

H400+

H420

H420+

DOSTĘPNE WARIANTY

Wersja kamery typu H o mniejszej objętości CZT (6 cm3)

Wersja kamery H400 o objętości CZT (>19 cm3) i lepszą rozdzielczością, 

wynoszącą 0,8 keV dla energii 662 keV

Wersja kamery H400 o niższym progu energetycznym (50 keV) wykrywania 

źródeł promieniotwórczych

Wersja kamery H420 o lepszej rozdzielczości, 0,8 keV dla energii 662 keV


