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Chameleon to jeden z najbardziej innowacyjnych systemów detekcji toksycznych substancji chemicznych. 
Firma Morphix Technologies zrewolucjonizowała znaną i prostą technologię kolorymetryczną, tworząc 
odporne narzędzie dedykowane dla grup szybkiego reagowania oraz służb bezpieczeństwa publicznego. 
Opaska Chameleon wykrywa szkodliwe gazy i opary w powietrzu bez konieczności pobierania próbek, a jej 
montaż na przedramieniu użytkownika jest niezwykle prosty i pozwala ona na nieangażowanie rąk osoby, 
która ją nosi. Chameleon zapewnia dodatkowo dużą elastyczność zastosowań – do opaski może być 
zamocowanych do 10 kasetek wskaźnikowych, konfigurowalnych zgodnie z gotowymi zestawami lub 
według indywidualnych potrzeb użytkownika.

OPIS PRODUKTU

Dostępne są czujniki na gazy:
▪ kwasy (niskie pH) – opary
▪ amoniak
▪ zasady (wysokie pH) – opary
▪ chlor/fluor
▪ diboran
▪ hydrazyna
▪ fluorowodór
▪ siarkowodór
▪ jod
▪ dwutlenek azotu
▪ fosgen
▪ fosfina
▪ dwutlenek siarki
▪ cyjanowodór

CECHY CHAMELEON
▪ Opaski są dostępne we wstępnie 

skonfigurowanych zestawach do których można 
dowolnie dobierać czujniki

▪ Standardowo w zestawie oprócz odpowiednich 
czujników znajdują się 2 opaski, każda mogąca 
przyjąć do 10 czujników

▪ Czujniki dodatkowe pakowane są w zestawach 
zbiorczych po 50 sztuk

▪ Czujniki mogą być przechowywane przez 
24 miesiace od daty produkcji w oryginalnym, nie 
otwartym opakowaniu

▪ Czujnik jest aktywny przez 24 godziny po wyjęciu 
go z opakowania ochronnego i umieszczeniu 
w opasce

Opaska kolorymetryczna do wykrywania gazów 
toksycznych.

Chameleon

Kolorymetria 

TECHNIKA POMIAROWA:

RODZAJ BADANYCH ZAGROŻEŃ:

RODZAJ BADANYCH SUBSTANCJI:
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Czas przechowywania

Czas aktywności (po otwarciu)

Temperatura pracy

Wilgotność

Możliwość zanurzenia

Czułość przy stężeniach PEL*

Czułość przy połowie stężenia IDLH**

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

24 miesiące w temperaturze pokojowej

24 godziny

-30° C  - 50° C 

20% do 100% RH

1 godzina, w wodzie słodkiej i słonej

Zmiana koloru <30 minut

Zmiana koloru <5 minut
*PEL oznacza dopuszczalny limit narażenia, zgodnie z definicją OSHA: "8-godzinna średnia ważona czasem". - Narażenie pracownika na jakąkolwiek substancję, 
które nie może przekraczać 8-godzinnej średniej ważonej w czasie podanej dla tej substancji, podczas każdej 8-godzinnej zmiany roboczej w 40-godzinnym 
tygodniu pracy.
**IDLH oznacza bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia: Stężenie atmosferyczne jakiejkolwiek toksycznej, żrącej lub duszącej substancji, które stanowi 
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub spowodowałoby nieodwracalne lub opóźnione niekorzystne skutki dla zdrowia lub zakłóciłoby zdolność osoby do ucieczki z 
niebezpiecznej atmosfery. Wartości IDLH opierają się na skutkach, które mogą wystąpić w wyniku 30-minutowego narażenia.

Zestaw HAZMAT

Zestaw ARSON INVESTIGATION

Zestaw CLEAN-METH LAB

Zestaw CHEMICAL SUICIDE

GOTOWE ZESTAWY

Niskie pH (kwasy), Wysokie pH(zasady), Chlor/fluor, Siarkowodór, 
Fosgen, Fluorowodór, Hydrazyna, Jod, Fosfowodór (Fosfina), 
Dwutlenek siarki 

Niskie pH (kwasy), Amoniak, Cyjanowodór, Fluorowodór, 
Siarkowodór, Dwutlenek azotu, Dwutlenek siarki, Fosgen

Niskie pH (kwasy), Amoniak, Siarkowodór, Jod, Fosfowodór

Wysokie pH (zasady), Siarkowodór, Niskie pH (kwasy), 
Fosfowodór, Dwutlenek siarki

Do używania opaski Chameleon nie jest wymagane żadne szkolenie. Po umieszczeniu kaset wskaźnikowych 
w panelu i założeniu opaski na rękę lub nogę, użytkownik obserwuje jedynie ewentualne zmiany kolorów. 
Okienko na wskaźniku w jednolitym kolorze oznacza brak obecności danego gazu toksycznego. Zmiana 
koloru okienka oznacza obecność danej substancji toksycznej w otoczeniu. 

SPOSÓB DZIAŁANIA


