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Firma Thermo Scientific stworzyła pierwszy na świecie analizator łączący dwie dopełniające się technologie 
w jednym urządzeniu. Gemini to trwałe i kompaktowe urządzenie stworzone, aby spełniać rygorystyczne 
wymagania elitarnych jednostek wojskowych oraz innych służb, dla których szybkie rozpoznanie substancji 
chemicznej jest kluczowe. Dzięki integracji spektroskopii Ramana i FTIR w jednym urządzeniu użytkownik 
może w pełni korzystać z możliwości dwóch technologii.  Analizator Gemini pozwala operatorowi na szybką 
zmianę techniki pomiarowej. Dzięki temu wyniki mogą być szybko potwierdzane drugą metodą pomiarową, 
co znacznie rozszerza spektrum substancji możliwych do identyfikacji i podnosi poziom pewności. 

OPIS PRODUKTU

▪ Dwie niezależne techniki pomiarowe: Raman i FTIR 
▪ Automatyczna analiza mieszanin
▪ Kompaktowe wymiary i niewielka masa ułatwiające transport, zaprojektowany zgodnie z MIL-STD-810G 

w celu zapewnienia pełnej funkcjonalności w trudnych warunkach pracy w terenie
▪ W pełni zautomatyzowana optyka pozwala na zastosowanie funkcji opóźnienia skanowania, w celu 

zapewnienia większego bezpieczeństwa dla operatora
▪ Wyposażony w czuły ekran dotykowy pozwalający na obsługę w rękawicach. Urządzenie posiada 

dodatkowo możliwość sterowania za pomocą klawiatury
▪ Udoskonalony interfejs operatora ułatwiający proces wyboru technologii oraz wykonania analizy
▪ Polska wersja językowa oprogramowania

CECHY GEMINI

Podręczny spektrometr łączący dwie techniki Raman i FTIR 
do identyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych, 
materiałów wybuchowych i narkotyków

 Gemini

Spektroskopia Ramana, spektroskopia FTIR

TECHNIKA POMIAROWA:

RODZAJ BADANYCH ZAGROŻEŃ:

RODZAJ BADANYCH SUBSTANCJI:
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Zakres spektralny 
spektrometru

Rozdzielczość

Laser

Moc lasera

Optyka FTIR

Bateria

Czas pracy baterii

Wymiary

Waga

Odporność

Temperatura pracy

Temperatura 
przechowywania

Zgodność

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

250 cm-1 to 2875 cm-1 – spektrometr Ramana
4,000 cm-1 do 650 cm-1 – spektrometr FTIR

7  -  10.5 cm‐1 (FWHM) w całym zakresie - spektrometr Ramana
4 cm-1 – spektrometr FTIR

785 nm +\- 0.5 nm, 2 cm-1

Regulowana: 75 mW, 125 mW, 250 mW

ATR, jednoodbiciowy

Wewnętrzne 3.7V litowo-polimerowy (Szt. 1)
Jednorazowe baterie CR123A (szt. 3)

4 godziny pracy przy 25° C 

25,6 cm x 14,6 cm x 6,1 cm

1,9 kg

IP67

-20°– 45° C 

-33°C– 71° C 

MIL-STD-810G

Lorem ipsum

LowDoseID

HazmasterG3

DOSTĘPNE MODELE

Pakiet zawierający dodatkowe oprogramowanie oraz specjalne akcesorium do 
analiz SERS. Pozwala on na identyfikację narkotyków na znacznie niższych 
stężeniach niż w przypadku „tradycyjnej” spektroskopii Ramana.

Dodatkowe oprogramowanie wbudowane w analizator do zaawansowanych 
symulacji i analiz ryzyka związanego z wykrytymi informacjami.


