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IdentiFINDER R400 to najstarszy i zarazem najbardziej popularny spektrometr z serii identiFINDER. Obecnie 
ponad 20 000 sztuk tego modelu pracuje na całym świecie nie tylko w służbach mundurowych, ale także 
w wielu instytucjach zajmujących się problematyka promieniowania jonizującego. Urzadzenie to przez lata 
obecności na rynku przeszło wiele modyfikacji przez co mimo upływających lat jest nadal w pełni 
funckjonalne i wyposażone w aktualne technologie jak komunikacja Bluetooth, GPS czy WiFi.  

OPIS PRODUKTU

▪ Dostepne dwa rodzaje detektorów NaI lub LaBr 3 pozwala na dobór odpowiedniej czułości 
i rozdzielczości do danej aplikacji

▪ Dostępny w wersji do detekcji tylko promieniowania gamma oraz do promieniowania gamma 
i neutronowego

▪ Dostępny w specjalnej wersji wodoszczelnej (Underwater) z możliwością zanurzenia do głębokości 10m
▪ Szybka i dokładna detekcja, lokalizacja, pomiar i identyfikacja źródła promieniotwórczego
▪ Dodatkowy detektor GM pozwala na zachowanie funkcjonalności aparatu nawet w przypadku bardzo 

wysokiego promieniowania
▪ Identyfikacja pierwiastków zgodna z ANSI N42.34
▪ Wbudowany GPS, Bluetooth i webserwer
▪ Duży i kolorowy wyświetlacz do łatwego odczytu informacji

CECHY IDENTIFINDER R400

Najbardziej rozpowszechniony ręczny spektrometr do 
wykrywania i identyfikacji promieniowania na świecie

identiFINDER R400

Detektor scyntylacyjny

TECHNIKA POMIAROWA:

RODZAJ BADANYCH ZAGROŻEŃ:

RODZAJ BADANEGO PROMIENIOWANIA:
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Technologia

Zagrożenia

Detektor gamma (modele NG/ 

NGH)

Detektor gamma (modele LG/ LGH)

Detektor neutronów

Zakres energii (gamma) 

Zakres mocy dawki scyntylatora

Zakres mocy dawki Geiger-Müller

Moc dawki /dokładność (Cs-137)

Zakres dawki

Zakres dawki (przeciążenie)

Czułość dla promieniowania 

neutronowego

Typowa rozdzielczość

Stabilizacja

Wyświetlacz

Czas uruchomienia

Komunikacja

Temperatura pracy

Zasilanie

Wymiary 

Waga

Obudowa i ochrona

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do identyfikacji radionuklidów (RID)

Wykrywa promieniowanie gamma (modele NG i LG) i 

neutronowe (modele NGH i LGH)

1.4 x 2.0 in (35 x 51 mm) Jodek sodu NaI

1.2 x 1.2 in (30 x 30 mm) Bromek lantanu LaBr3

0.6 x 2.1 in (15 x 54 mm) He-3 (Tylko model NGH i LGH)

20 keV - 3 MeV

0 nSv/h - 500 μSv/h

100 μSv/h - 10 mSv/h

0 nSv/h - 10.00 mSv/h ±30 % 

0 nSv - 1 Sv

10 mSv/h - 1 Sv/h

2.6 cps/nv; ±20 % (tylko modele NGH i LGH)

≤8.0 % FWHM at 662 keV (modele NG I NGH) ≤4.5 % FWHM at 662 

keV (modele LG i LGH)

Źródło wewnętrzne (modele NG, NGH), LED (modele LG, LGH)

Kolorowy wyświetlacz LCD

<2 minut

USB-C, WiFi, Bluetooth®(BLE 5.0), GPS, LEMO (dla modeli UW)

Od -20oC do +50oC

Elastyczne: akumulatory NiMH lub 4x AA; ≥8h pracy

9,4 cm x 26,9 cm x 8,1 cm

1,5 kg

Stopień ochrony IP53, Stopień ochrony IP68 (modele UW), 10 m 

zanurzenia przez 8h

identiFINDER R400-NG

identiFINDER R400-NGH

identiFINDER R400-UW-NG

identiFINDER R400-UW-NGH

identiFINDER R400-LG

identiFINDER R400-LGH

identiFINDER R400-UW-LG

identiFINDER R400-UW-LGH
 

DOSTĘPNE WARIANTY

Wykrywanie promieniowania gamma, detektor NaI

Rozszerzony o możliwość detekcji neutronów (dodatkowy detektor 

He-3)

Do działań pod wodą (do 10m), detekcja promieniowania gamma

Do działań pod wodą (do 10m), detekcja promieniowania gamma 

oraz neutronów (dodatkowy detektor He-3)

Wysokorozdzielczy do wykrywania promieniowania gamma, 

detektor LaBr3

Wysokorozdzielczy rozszerzony o detekcję neutronów (dodatkowy 

detektor He-3)

Wysokorozdzielczy do działań pod wodą (do 10m) do detekcji 

promieniowania gamma

Wysokorozdzielczy do działań pod wodą (do 10m) do detekcji 

promieniowania gamma oraz neutronów (dodatkowy detektor 
He-3)


