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IdentiFINDER R425 to kolejna generacja najbardziej rozpowszechnionych detektorów promieniowania 
w służbach bezpieczeństwa na całym świecie.Aparat oferuję detekcję w zakresie 360o, co pozwala na 
dokładniejsze i pewniejsze lokalizowanie i namierzanie źródła promieniotwórczego. Oprogramowanie 
opiera się na sprawdzonych algorytmach z zaawansowaną heurystyką i techniką identyfikacji hybrydowej.
Zupełnie nowy IdentiFINDER wykorzystuje znany już użytkownikom interfejs, a sterowanie tylko 3 
przyciskami znacznie skraca czas wymagany do przeszkolenia operatora. IdentiFINDER R425 to idealna 
równowaga między wagą i wydajnością dla różnych zastosowań.

OPIS PRODUKTU

▪ Nowy sześcienny detektor zapewnia wysoką wydajność we wszystkich kierunkach
▪ 3 x bardziej czuły detektor gamma (G) oraz 2 x bardziej czuły detektor neutronów (GN)
▪ Stabilizacja wewnętrzna bez dodatkowego źródła promieniotwórczego
▪ Bateria wewnętrzna pozwala na 12 godzin pracy; dostępne są również inne dodatkowe źródła zasilania 

jak wymienny akumulator oraz jednorazowe baterie
▪ Możliwość wymiany baterii „na gorąco”, bez konieczności wyłączania detektora
▪ Gotowy do pracy już w 20s po uruchomieniu, odporność zgodna ze stopniem ochrony IP67
▪ Wyraźny i czytelny ekran, nawet w sytuacjach intensywnie nasłonecznionych stref, czytelny nawet 

w okularach z polaryzacją
▪ Nie wymaga konserwacji, wewnętrzna kalibracja i stabilizacja

CECHY IDENTIFINDER R425

Odświeżona wersja kultowego identiFINDER R400 skrojona 
na kieszeń każdego użytkownika

identiFINDER R425

Detektor scyntylacyjny

TECHNIKA POMIAROWA:

RODZAJ BADANYCH ZAGROŻEŃ:

RODZAJ BADANEGO PROMIENIOWANIA:
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Technologia

Zagrożenia

Detektor gamma (modele G/ GN)

Detektor gamma (modele LG/ LGN)

Detektor neutronów (GN i LGN)

Zakres energii (gamma) 

Zakres mocy dawki

Zakres mocy dawki dla trybu ID

Zakres dawki (przeciążenie)

Czułość dla promieniowania gamma

Czułość dla promieniowania 

neutronowego

Typowa rozdzielczość

Stabilizacja

Wyświetlacz

Czas uruchomienia

Komunikacja

Temperatura pracy

Zasilanie

Wymiary

Waga

Obudowa i ochrona

Zgodność

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Urządzenie do identyfikacji radionuklidów (RID)

Wykrywa promieniowanie gamma (modele G i LG) i neutronowe (modele 

GN i LGN)

1.77 x 1.77 x 1.77 in (45 x 45 x 45 mm) sześcienny kształt, Jodek sodu NaI (Tl) 

z dodatkowym krzemowym fotopowielaczem

1.4 x 1.4 x 1.4 in (35 x 35 x 35 mm) sześcienny kształt, Bromek lantanu 

LaBr3(Ce) z dodatkowym krzemowym fotopowielaczem

Dwupanelowy 27x58x5 mm ZnS

25 keV - 3 MeV

100 nSv/h – 10 mSv/h ± 10%

1 nSv/h – 50 µSv/h

10 mSv/h - 1 Sv/h ± 30%

1610 cps/uSv/h (modele G I GN models)1000 cps/uSv/h (modele LG i LGN)

do 15 cps/nv (tylko modele GN i LGN)

≤ 7% FWHM przy 662 keV (20°C) (modele G i GN) ≤ 3.5% FWHM przy 662 

keV (20°C) (modele LG I LGN)

Wewnętrzna bezźródłowa

2,7” kolorowy wyświetlacz LCD

<20 sekund

USB-C (2 porty),Bluetooth®(BLE 5.0)

Od -30 do +60oC

Wewnętrzny akumulator litowo-jonowy, dodatkowe źródło zasilania: 

1 bateria typu 16650 Li-jonowa lub dwie baterie typu CR123, możliwość 

wymiany „na gorąco’

23,5 cm x 10,0 cm x 9,5 cm

1,2 kg

Stopień ochrony IP67, Stopień ochrony IP68 (modele UW), 20 metrów

ANSI N42.34 – identyfikacja nuklidów, MIL-STD 810g  - odporność na słona 

mgłę, IEC 60529  - odporność

identiFINDER R425-G

identiFINDER R425-GN

identiFINDER R425-UW-G

identiFINDER R425-UW-GN

identiFINDER R425-LG

identiFINDER R425-LGN

 

DOSTĘPNE WARIANTY

Podstawowy model do wykrywania promieniowania gamma, wyposażony 

w detektor NaI (Tl) z dodatkowym fotopowielaczem

Model rozszerzony o możliwość detekcji neutronów (dodatkowy detektor 

ZnS)

Model do działań pod wodą (do 20m) do detekcji promieniowania gamma

Model do działań pod wodą (do 20m) do detekcji promieniowania gamma 

oraz neutronów (dodatkowy detektor ZnS)

Model wysokorozdzielczy do wykrywania promieniowania gamma, 

wyposażony w detektor LaBr3(Ce)

Wysokorozdzielczy model rozszerzony o możliwość detekcji neutronów 

(dodatkowy detektor ZnS)


